
SCHUIMREINIGINGSAPPARATUUR

H y b r i d PENTA

Schuimsatelliet voor reiniging 
en desinfectie

De Hybrid PENTA is een schuimsatelliet voor het reinigen en
desinfecteren van voedsel- en drankverwerkingsfaciliteiten. 

Het schuimmiddel wordt op een centrale plaats aangemaakt (vooraf
verdunde oplossing) en verzekert op die manier een effectieve en veilige
werking. De Hybrid Penta past in elke werkomgeving en biedt consistente
reinigingsresultaten tegen geoptimaliseerde kosten.

De Hybrid PENTA kan worden gebruikt met maximaal 4  functies bestaande uit:

 Tot 3 verschillende (vooraf verdunde) reinigingsmiddelen

 Tot 2 verschillende spoelwaterkwaliteiten

 Lokale ophaalmogelijkheden voor 1 of 2 schoonmaakproducten

Alle voorverdunde reinigingsproducten en spoelwater komen via één enkele uitlaat vrij.  
Er hoeven geen slangen te worden vervangen bij het wisselen tussen de verschillende  
functies (spoelen, schuimen en sproeien). De verschil lende functies worden 
geselecteerd door een  bedieningsknop aan de voorzijde van de satelliet.
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SCHUIMREINIGINGSAPPARATUUR

Schuimsatelliet voor reiniging en desinfectie

De Hybrid Penta vormt een aanvulling op de Hybrid-schuimapparatuur van Ecolab dewelke uitblinkt door een verbeterde

schuimstabiliteit, mogelijk gemaakt door de Corona-technologie, een robuust hygiënisch ontwerp, het gebruiksgemak en de verbeterde

veiligheid voor de gebruiker, in combinatie met onze speciale accessoires. De Hybrid Penta is ontworpen voor de lokale toepassing

van centraal geleverde voorverdunde reinigingsproducten om daarmee geconcentreerde actieve stoffen in de productie-afdeling te

verwijderen. Dit ondersteunt de voedselveiligheid en milieuhygiëne in voedsel- en drankverwerkingsfaciliteiten.

Voor volledige flexibiliteit kan de Hybrid Penta worden uitgebreid met schuiminjectorblokken indien er lokaal extra of incidentele

reinigingsproducten moeten worden gebruikt. In dat geval moet opgeleid personeel voor een veilige en gecontroleerde overdracht

van de concentraten zorgen. De optimale synergetische reinigingsprestaties kunnen worden bereikt door Ecolab Hybrid-apparatuur te

gebruiken in combinatie met Ecolab-schuimreinigers en desinfectiemiddelen uit het Topax-, Topaz- en Topactive- aanbod.

Technischespecificatie:

Water

Toevoer/afvoer: 1/2"/snelkoppeling (druk vergrendeld)

Spoelwatertoevoer: 8-30 l/minuut, 12-40 bar, max. 70°C

Toevoer voorverdund product: 5-8 l/minuut, 7-13 bar, max. 4 0 °C

Perslucht

Aansluiting: indrukkoppeling Ø6mm

Min./max. inlaatdruk: 6-10 bar. / 200-450 Nl/minuut

Algemeen

Afmetingen/gewicht: (Hxbxd) 530x400x140mm / 7 kg

Model: SU11PD22 SU21PD22 SUPD21 S U P D 2 2 S U P D 3 2 SUPD22DW

EbS-ordernr.: 10051869 10051870* 10052652 10051868 10051867 10051866

Voorverdunde producten: 2 2 2 2 3 2

Lokale ophaalproducten: 1 2 - - - -

Functies: Spoelwater
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VOORDEEL VOOR DE KLANT EIGENSCHAPPEN

Het gebruiksgemak verbetert  

de veiligheid van het bedie-

nendpersoneel

 Er hoeven geen slangen te worden vervangen, omdat het water en de oplossingen uit  
één en dezelfde uitlaat komen.

 de gebruiksconcentratie van reinigingsmiddelen is vooraf ingesteld en kan alleen  
centraal worden aangepast door bevoegd personeel.

 Praktische één-knopshandbediening

 Geen risico bij het mengen van chemicaliën

Centrale opslag van chemica-

liën

 bedienend personeel komt niet in contact met chemische middelen

 Volledige controle over de concentratie en het gebruik van chemicaliën

Korte opstarttijd

 Verkorte voorbereidingstijd voorafgaande aan de dagelijkse reinigingswerkzaamhe-
den

 Gebruiksklare reinigingsoplossing direct bij de satelliet.

Het onderhoudsgemakver-

kort

de onderhoudstijd en ver-

laagt dekosten

 Alles-in-één injectorblok voor spoelen, schuim en sproeien

 Gemakkelijke toegang tot, en demontage van alle onderhoudsonderdelen
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