gkeitsbezogene Angaben erganzt werden.

Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsplatz- und tati
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Firma / Betrieb: Zustandiger Arzt:
Abteilung: Unfalltelefon:
Arbeitsplatz / Tatigkeit: Ersthelfer:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
Sekumatic FNP

Neutralisationsmittel fir die automatische Instrumentenaufbereitung
Enthalt: Phosphorsaure

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinntem Produkt, z. B. Umfiillen, Verdiinnen.
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

* H 290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
* H 314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

e Wassergefahrdungsklasse: 1
Signalword: Gefahr

SCHUTZSMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

* Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen
* Nach Umgang stets die Hande griindlich mit Wasser und Seife waschen
* In Originalgebinden, nicht Gber 25°C lagern

Handschutz: Undurchldssige Handschuhe aus Butylkautschuk, Nitrilkautschuk
@ Augenschutz: Chemikalienschutzbrille oder Vollgesichtsschutz
Korperschutz: Nicht erforderlich bei normaler und bestimmungsgemafer Verwendung des Produkts
Atemschutz: Nicht erforderlich bei normaler und bestimmungsgemaRer Verwendung des Produkts

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
Zum Loéschen Wasserspruhstrahl (Nebel), Schaum, Léschpulver oder CO» verwenden.

Kleine verschittete Menge mit reichlich flieRendem Wasser spulen.

Bei Verschutten groRerer Mengen Produkt einddmmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfluss in
Gewasser erfolgen kann. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde,
Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den 6rtlichen Bestimmungen in einen dafir
vorgesehenen Behalter geben. Ausgetretenes Material kann mit Natriumkarbonat, Natriumbikarbonat oder
Natriumhydroxid neutralisiert werden.Verschiittetes Material in einen geeigneten Behalter fir Entsorgung
geben.

Feuer:
Sicherheit:

ERSTE HILFE

Augenkontakt: Sofort wahrend mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspulen, auch unter den Augenlidern.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort Arzt hinzuziehen.
Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser fir mindestens 15 Minuten abwaschen. Falls verfugbar milde Seife verwenden.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung grundlich reinigen. Sofort
Arzt hinzuziehen.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Nie einer onnmachtigen Person etwas
durch den Mund einfléBen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen. Sofort einen Arzt verstéandigen.

Rettungsdienst:
Arzt und Ersthelfer: siehe Aushang Notfallplan

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung des Produktes sowie
seiner Lésungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der ortlichen Behdérden erfolgen. Vermeiden sie die
Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern,
Abflissen und Abwasserleitungen. Vollstandig entleerte Verpackungen konnen (ber Wertstoffsammelstellen
entsorgt werden. Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschlisselnummer: 200114

Datum: Unterschrift Betriebsleiter:




